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> Verfahren zum Freigeben einer f unktionalen Option fur Kaufer von computerartigen Systemen 
© Verfahren zum Freigeben einer f unktionalen Option in 
einem computerartiger System, das aufweist; Speichern 
einer seriellen Zahl, die spezifisch bzw. bestimmt fur das 
System ist, Speichern unterschiedlicher Codes, die jeweits 
einer moglichen funktionalen Option entsprechen. die in 
dem System freigegeben werden kann, AuswahJen von 
Codes, die den gewunSchten funktionalen Optionen entspre- 
chen. Kombinieren der eusgewahlten Codes und der seriel- 
len 2ahl, um einen kombinierten Optionscode zu erhalten. 
Empfangen eines Kennworts zum Freigeben funktionaler 
Optionen. die den eusgewahlten Codes entsprechen. Verar- 
beiten des Kennworts durch ein Funlctionsgerat oder einen 
ProzeQ. um ein resultierendes Kennwort zu erhalten. Verglei- 
chen des resuttierenden Kennworts mit dem kombinierten 
Optionscode und Freigeben der gewOnschten funktionalen 
Optionen. die den eusgewahlten Codes entsprechen. in dem 
Fall, dafc das resultierende Kennwort und der kombinierte 
1 Optionscode gleich sind. 
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Beschreibung 

Diese Erfindung betrifft ein Verfahren zum Schaffen funktionaler Optionen fur Kaufer von computerartigen 
Systemen wie beispielsweise einem Telefonschaltsystem. 

Ein Kaufer eines computerartigen Systems wie beispielsweise eines Telefonschaltsystems kauft oft das System 
mit bestimmten fakultativen Merkmalen, wunscht aber spater, ihnen welche hinzuzufugen. Solche Merkmale 
sind angeboten worden durch Verkaufen von Hardwaremodulen oder Software-Erweiterungen. Ein soiches 
HinzufUgen von Optionen ist jedoch muhselig, da der Anbieter die mdgliche Anzahl von Erweiterungen abschat- 
zen muB. die innerhalb einer vernunftigen zukunftigen Zeit zu verkaufen sind, und welche Erweiterungen 
mdglicherweise zu verkaufen sind. und dann hardwaremaBige Optionsmodule oder Diskettes auf denen Softwa- 
re-Erweiterungen fur jene Optionen gespeichert sind, herstellen und lagern. 

Zusatzlich ist eine Hardware- und Software-Piraterie der Module oder der Software auch ein groBes Problem 
und schwierig zu erfassen und zu stoppen. 

Die vorliegende Erfindung ist ein Verfahren zum Schaffen von Optionen fur computerartige Systeme, ohne 
daB irgendein Lagern von Hardwaremodulen oder Software-Disketten notwendig ware, und das das Problem 
cler Piraterie fast eliminiert Die Probleme des Vorhersagens und Vorfertigens der Menge und der Typen von 
Optionen werden somit vollig eliminiert, wodurch die signifikanten Kosten zum Herstellen der Options-Hard- 
waremodule oder -Disketten, des Transports solcher Produkte von dem Zulieferer bzw. Anbieter und des zum 
Handeln mit der Ware erforderlichen Personals, des Lagerns und des Transports von ihr eliminiert wird. 
Dennoch kann eine oder mehrere Optionen schnell und sicher zur Verfugung gestellt werden. 

GemaB der Erfindung werden alle moglichen Optionen mit dem Originalsystem zur Verfugung gestellt, aber 
die Optionen sind davon abgehalten, freigegeben zu sein, bis die Optionen von dem Anbieter verkauft werden. 
Sind die Optionen einmal verkauft worden, stellt der Anbieter einen berechneten Code zur Verfugung, der den 
gewunschten Optionen entspricht, wobei auf den Code hierin als ein Password bzw. ein Kennwort Bezug 

25 genommen wird. . . 

Bei einem AusfQhrungsbeispiel werden Codes, die den gewunschten Optionen entsprechen, miteinander 

kombiniert und mit der Seriennummer des Systems kombiniert. Die Kombination wird durch eine Funktionsein- 

richtung verarbeitet, und das Ergebnis wird mit dem Kennwort verglichen. Wenn die zwei identisch sind, werden 

die ausgewahlten Optionen freigegeben. 
30 Bei einem anderen AusfQhrungsbeispiel wird das Kennwort durch eine Funktionseinnchtung gefuhrt und das 

Ergebnis mit den kombinierten Codes verglichen. Wenn die zwei identisch sind, werden die ausgewahlten 

Optionen freigegeben. 

Somit enthalt das Computersystem vorzugsweise eine Seriennummer, die durch Software lesbar ist. Jede 
mdgliche Option, die mit dem Computersystem zur Verfugung gestellt wird, muB einen einzigartigen Code 
35 enthalten. Jener einzigartige Code ist enthalten entweder in der Hardware oder der Firmware, die durch 
Software lesbar ist, oder ist in Software enthalten, in Abhangigkeit davon, wie das System arbeitet. Jede der 
funktionalen Optionen, gleichgiiltig ob sie in der Hardware oder der Software enthalten ist, ist verborgen bzw. 
latent, bis sie freigegeben wird. . 
Die Funktion kann in der Hardware, der Firmware oder der Software enthalten sein und kann lrgendeme 
40 Funktion sein. sollte aber eine Funktion sein, die auBerst schwierig auszurechnen ist. Vorzugsweise wird der 
Knappsack-Codierungs-Algorithmus benutzt, von dem theoretisch nachgewiesen worden ist, daB er ein unnach- 
giebiger bzw. nicht entschlusselbarer Algorithmus ist. Der Algorithmus benutzt einen Schlussel bzw. eine Taste, 
der bzw. die nur dem Verkaufer der Optionen bekannt ist, und theoretisch kann in einer angemessenen Zeit nicht 
ausgerechnet werden, was durch eine polynomische Funktion beschrieben ist (die ein exponentielles ZeitmaB 
45 beschreibt). Es ist somit fur einen Piraten fast unmoglich. die freigebenden Kennworte zu duplizieren, wobei 
jedes freigebende Kennwort fur jede Gruppe gewunschter funktionaler Optionen fur jedes computerartige 
System mit einer seriellen Zahl unterschiedlich ist und fast unmoglich zu duplizieren ist 

Da der Kaufer dem Anbieter nur Information mitteilt und der Anbieter postwendend nur Information mitteilt, 
kdnnen die gewunschten Optionen sehr schnell freigegeben werden, und tatsachlich kann es automatisch 
zwischen Computersystemen bewirkt werden, wenn einmal eine Zahlungsbestatigung oder das Annehmen eines 
Auftrags vorliegt. Der Anbieter braucht nur ein Computersystem zu haben, das ein Kennwort erzeugt das in das 
computerartige System eingegeben werden kann, in dem die ausgewahlten Typenoptionen f reizugeben sind. 

GemaB einem Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung weist ein Verfahren zum Freigeben einer funktionalen 
Option in einem Computerartigen System auf: Speichern einer seriellen Zahl. die spezifisch bzw. bestimmt fur 
das System ist, Speichern unterschiedlicher Codes, die jeweils einer moglichen funktionalen Option entsprechen, 
die in dem System freigegeben werden kann, Auswahlen von Codes, die den gewunschten funktionalen Optionen 
entsprechen. Kombinieren der ausgewahlten Codes und der seriellen Nummer, urn einen kombinierten Options- 
code zu erhalten. Empfangen eines Kennworts zum Freigeben von funktionalen Optionen, die den ausgewahlten 
Codes entsprechen. Verarbeiten des Kennworts durch ein Funktionsgerat oder einen ProzeB, urn ein resuttieren- 
des Kennwort zu erhalten, Vergleichen des resukierenden Kennworts mit dem kombinierten Optionscode, und 
Freigeben der gewunschten funktionalen Optionen, die den ausgewahlten Codes entsprechen, in dem Fall. daB 
das resultierende Kennwort und der kombinierte Optionscode gleich sind 

GemaB einem weiteren AusfQhrungsbeispiel der Erfindung weist ein Verfahren zum Freigeben einer funktio- 
nalen Option in einem computerartigen System auf: Speichern einer seriellen Zahl, die spezifisch bzw. bestimmt 
« fiir das System ist, Speichern unterschiedlicher Codes, die jeweils einer moglichen funktionalen Option entspre- 
chen, die in dem System freigegeben werden kann. Auswahlen von Codes, die den gewunschten funktionalen 
Optionen entsprechen. Kombinieren der ausgewahlten Codes und der seriellen Nummer, urn einen kombinier- 
ten Optionscode zu erhalten, Verarbeiten der kombinierten Optionscodes durch ein Funktionsgerat oder einen 
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ProzeB, urn einen resultierenden Optionscode zu erhaiten, Empfangen eines Kennworts zum Freigeben von ' 
funktionalen Optionen, die den ausgewahlten Codes entsprechen, Vergleichen des resultierenden Optionscodes 
mit dem Kennwort, und Freigeben der funktionalen Optionen, die den ausgewahlten Codes entsprechen, in dem 
Fall daQ der resultierende Optionscode und das Kennwort gleich sind. 

GemaB einem weiteren Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung weist ein Verfahren, das eine funktionale Option in 5 
einem computerartigen System zur Verfugung stellt, auf: Ausstatten eines computerartigen Systems mit einer 
Vielzahl von Optionen, die schon vorgesehen sind, aber vom Arbeiten abgehalten werden, Auswahlen bestimm- 
ter gewunschter der Optionen, Eingeben eines Codes in das System, und Freigeben der ausgewahlten ODtionen 
auf einen Empfang des Codes hin. 

Ein besseres Verstehen der Erfindung wird unter Bezugnahme auf die nachfolgende detaillierte Beschreibung 10 
in Verbindung mit der folgenden Zeichnung erhaiten werden, wobei 

Fig. 1 ein Blockdiagramm eines Systems ist, in dem das Verfahren ausgefuhrt werden kann, und 

Fig. 2 ein FluBdiagramm ist, das Schritte bei einem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung zeigt. 

Em computerartiges System 1 wird durch einen Kaufer von einem Verkaufer gekauft Das computerartige 
System weist alie der moglichen funktionalen Optionen 3 auf, die in dem System implementiert sein konnen und t 5 
die als Option 1, Option 2 ... Option N gezeigt sind. Diese Optionen 3 konnen als Hardwaremodule oder als 
Software-Programmprozesse implementiert sein; Jedoch ist es wichtig, daB jede der funktionalen Optionen 
ihren eigenen unterschiedlichen Optionscode hat, der in Fig. 1 als Optionscode 5 gezeigt ist 

Die Optionscodes konnen durch einen Prozessor 7 gelesen werden, der Teil des Systems 1 ist, und zwar von 
jeder funktionalen Option, die z. B. als Firmware realisiert ist, die zu jedem Hardwaremodul gehort, als ein etwas 20 
anders verdrahteter Code wie beispielsweise einer, der durch Optionsschaher bestimmt ist, die zu jedem 
Hardwaremodul gehoren, ais eine gespeicherte Nummer, die zu jedem Programm gehort, das eine bestimmte 
funktionale Option implementiert, oder sie konnen in einer Tabelle in einem Speicher des Systems 1 gespeichert 
sein. - 

Eine Tabelle des Beispiels, bei dem innere Codes in Verbindung mit jeder Option gespeichert sind, ist unten in 25 
Tabelle 1 gezeigt £ ° 

Tabelle 1 



Option 


Innere Codes 


Ausgewahlte Codes 


30 


A 


0000000000000001 




35 


B 


0000000000000010 


0000000000000010 




C 


0000000000000100 


0000000000000100 




D 


0000000000001000 


0000000000001000 


40 


E 


0000000000010000 






F 


0000000000100000 


0000000000100000 




G 


0000000001000000 




45 


H 


0000000010000000 






I 


0000000100000000 






J 


0000001000000000 


0000001000000000 


so 


K 


0000010000000000 






L 


0000100000000000 


0000100000000000 




M 


0001000000000000 




55 


N 


0010000000000000 






O 


0100000000000000 






P 


1000000000000000 




60 



LaBt uns annehmeru daB der Systemkaufer wQnschu die Optionen B, CD.F.J und L zu kaufen. 

Der Kfiufer greift auf die Tabelle zu, oder bestimmt andererseits die bestimmten Optionen mittels einer 
Emgabe-ZAusgabevorrichtung 9, die beispielsweise eine Terminalanzeige und eine Tastatur sein kann. Eine 
Dialog-Box bzw. ein -fenster oder eine Form ist an der Anzeige mit alien mdglichen Optionen gezeigt und wenn 
es gewQnscht wird, die zugehdrigen Optionscodes, die das Computersystem aus der Firmware, der Hardware 
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oder den Programmer* fur funktionale Optionen hervorholt. 

Der Benutzer wahlt dann die bestimmten gewunschten Optionen aus. Die Optionen konnen beispielsweise fur 
ein Telefonsystem sein, Daten fur hohere Rechnungsarten, DPNSS, eine Bedienerkonsole fur einen sehbehinder- 
ten Bediener, usw. An einigen Systemen konnten beispielsweise neunzig Optionen verfiigbar sein. Alle Optionen 
5 werden mit dem ursprunglichen Verkauf des Systems zur Verfugung gestellt, sind aber latent bzw. verborgen 
und konnen durch das System nicht freigegeben werden. 

Mit der Auswahl bestimmter Optionen werden die entsprechenden inneren Optionscodes 5 unterschieden, 
wie es z. B. in der dritten Spake der Tabelle 1 bei "ausgewahlte Codes" gezeigt ist Es wird bevorzugt, bbwohl es 
nicht obligatorisch ist, daB die inneren Codes vom binaren Typ sein sollten. 
io Dies beendet den ersten Schritt in dem ProzeB, der in Fig. 2 gezeigt ist. 

Das Computersystem 1 kombiniert dann die Optionscodes beispielsweise durch Addieren. Fur den in Tabelle 1 
gezeigten ausgewahlten Code wird derfolgende kombinierte Optionscode erzeugt: 0000101000101 1 10. 

Eine softwaremaBig lesbare serielle Nummer bzw. Zahl 11 (Fig. 1) gehort zu dem Computersystem 1. Diese 
serielle Zahl kann in einem softwaremaBig lesbaren Hardwaremodul sein, einer Firmware, oder kann in Softwa- 
15 re enthalten sein. Die serielle Zahl sollte einzigartig fur jedes einzelne verkauf te System sein. Die serielle Zahl 
wird dann mit dem kombinierten Optionscode kombiniert, und zwar vorzugsweise durch Verkettung. Wenn z. B. 
die Systemkennung 632 oder binar 0000001001111000 war, resultiert 0000001001111000/0000101000101110 in 
0000001001111000000010100010111011. 

Der kombinierte Code wird in eine Hexadezimalzahl umgewandelt und ist dann 02780A2E. 
20 Dieser kombinierte Code im Hexadezimalsystem wird dem Optionsverkaufer zusammen mit einer Zahlung 
oder Zahlungsanordnungen fur die Optionen zur Verfugung gestellt, die durch den Code dargestellt werden. 

Der Verkaufer stellt als Antwort ein Kennwort zur Verfugung. Dieses Kennwort wird durch den Verkaufer 
durch Verarbeiten des Optionscodes erzeugt, der ihm durch den Kaufer durch ein Funktionsgerat oder einen 
ProzeB zur Verfugung gestellt wird. Das Gerat kann Software oder ein Hardwarebediener bzw. ein Hardware- 
25 operator sein. Bei dem vorliegenden Beispiel f (02780A2E) = F5J790, ist die Zahl F5J790 das Kennwort, das der 
Verkaufer dem Kaufer zur Verfugung stellt. 

Die Funktion f kann irgendeine Funktion sein, aber es sollte eine Funktion sein, die sehr schwierig auszurech- 
nen ist. Es wird bevorzugt, daB die Funktion auf dem Knappsack-Codierungs-Algorithmus basieren sollte, von 
dem in der Theorie erwiesen worden ist, daB er ein unnachgiebiger bzw. hartnackiger bzw. nicht entschlusselba- . 
30 rer Algorithmus ist. Der Algorithmus benutzt einen Schlussel, der nur dem Verkaufer bekannt ist. 

Ein Funktionsgerat oder ein ProzeB 13 ist in dem System auch vorgesehen, das auf bzw. mit einer Zahl 
arbeiten kann, die ihm gegeben ist. Die Funktion, die in dem Funktionsgerat oder dem ProzeB 13 verarbeitet 
wird, kann in alien Systemen identisch sein, die durch den Verkaufer verkauft werden, und muB eine Zahl auf eine 
Weise verarbeiten, die identisch zu jener durch den Verkaufer ist. 
35 Der Kaufer, der das Kennwort von dem Verkaufer erhalt, gibt es uber die I/O- Vorrichtung 9 in das System ein, 
das einen resultierenden Code durch Arbeiten auf bzw. mit dem Kennwort berechnet, das die Funktion des 
Funktionsgerats oder des Prozesses 13 benutzt. Somit ist beim Eingeben des Kennworts F5J790 gemaB der einen 
Funktion das Ergebnis nach der Verarbeitung durch die Funktion f (02780A2E), die der oben angegebene 
Hexadezimalcode ist. 

40 Das Computersystem veranlaBt dann einen Vergleich des kombinierten Codes im Hexadezimalsystem, der aus 
der Addition und der Verkettung der ausgewahlten Codes und der seriellen Zahl bzw. Nummer resultiert, und 
des Codes, der aus der Verarbeitung des Kennworts durch die Funktion resultiert. Die resultierenden Hexadezi- 
malzahlen 02780A2E sollten gleich sein. Wenn sie gleich sind, werden die ausgewahlten Optionen freigegeben. 
Wenn sie nicht gleich sind, werden keine Optionen freigegeben und eine Fehlermeldung kann an der I/O-Vor- 

45 richtung 9 angezeigt werden. 

Da es fast unmoglich ist, zu bestimmen, welcher Schlussel durch den Verkaufer benutzt worden ist, ist es fast 
unmoglich, das Freigeben oder den Betrieb der Optionen im Zusammenhang mit dem System piratenmaBig zu 
benutzen. 

Wahrend es bevorzugt ist. daB das Verarbeiten binar und im Hexadezimalsystem erfolgen sollte, wird es 
so verstanden werden, daB andere Zahlenbasen benutzt werden konnen. 

Eine Person, die die obige Beschreibung versteht, kann nun Variationen oder andere Ausfuhrungsbeispiele 
erdenken. Beispielsweise kann eher als das Kennwort durch eine Funktion in dem System verarbeitet wird, um 
einen resultierenden Code zu erhahen, der mit dem kombinierten Code verglichen wird, der kombinierte Code 
durch die Funktion verarbeitet werden, um ein resultierendes Kennwort zu erhalten, das mit dem von dem 
55 Verkaufer erhaltenen Kennwort verglichen wird. 

Diese und alle weiteren Ausfuhrungsbeispiele. die die Prinzipien dieser Erfindung benutzen, werden als Teil 
dieser Erfindung angesehen, wie sie in den hieran angefugten Anspriichen definiert isl 

Verfahren zum Freigeben einer funktionalen Option in einem computerartigen System, das aufweist: Spei- 
chern einer seriellen Zahl. die spezifisch bzw. bestimmt f Qr das System ist, Speichern unterschiedlicher Codes, die 
60 jeweils einer moglichen funktionalen Option entsprechen, die in dem System freigegeben werden kann, AuswSh- 
len von Codes, die den gewunschten funktionalen Optionen entsprechen, Kombinieren der ausgewahlten Codes 
und der seriellen Zahl. um einen kombinierten Optionscode zu erhalten, Empfangen eines Kennworts zum 
Freigeben funktionaler Optionen, die den ausgewahlten Codes entsprechen, Verarbeiten des Kennworts durch 
ein Funktionsgerat oder einen ProzeB, um ein resultierendes Kennwort zu erhalten, Vergleichen des resultieren- 
65 den Kennworts mit dem kombinierten Optionscode, und Freigeben der gewunschten funktionalen Optionen, die 
den ausgewahlten Codes entsprechen, in dem Fall. daB das resultierende Kennwort und der kombinierte 
Optionscode gleich sind. 
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Patentanspruche 

auf^dst hren Freigeben einer funkt «onalen Option in einem computerartigen System, das Verfahren 
(a) Speichern einer seriellen Zahl, die spezifisch bzw. bestimmt fur das System ist. 

Hi! f P a c™ unte t rschiedl L cher Codes - die i eweils einer moglichen funktionaien Option entsprechen 
die in dem System freigegeben werden konnen. 

(c) Auswahlen von Codes, die den gewunschten funktionaien Optionen entsprechen, 
zu erhahen' eren ^ aUSgewah,ten Codes und der seriellen Zahl, urn einen kombinierten Optionscode 
emsprecher" ^ KennWOrt$ 2Um Frei g eben funktionaler Optionen, die den ausgewahlten Codes 

(0 Verarbeiten des Kennworts durch eine Funktion, urn ein resultierendes Kennwort zu erhalten, 
(g) Vergleichen des resultierenden Kennworts mit dem kombinierten Optionscode 
dinf^n C J f e rCJ der ge Y 0nsch ! e " ^nktionalen Optionen. die den ausgewahlten Codes entsprechen. in 
dem Fall. daB das resultierende Kennwort und der kombinierte Optionscode gleich sind 
2. Verfahren nach Anspruch 1. wobei die ausgewahlten Codes durch Addition kombiniert werden. 
VeTkeuu^^^ k ° mbinierten -sgewahhen Codes mit der seriellen Zahl durch 

4. Verfahren nach Anspruch 1 . wobei die Funktion Codierungsmittel oder einen ProzeB aufweist 

aHa " aC D Ans P ruch 4 ' wobei die Codierungsmittel oder der ProzeB ein Codierungsalgorithmus ist 

der durch einen Prozessor des computerartigen Systems verarbeitet wird ' 

bi^ZahMsr 0 ' 1 AnSprUCh 5 ' W ° bei jeder der eine binare Zahl ist - «nd wobei die serielle Zahl eine 

7 Verfahren nach Anspruch 6. das ein Umwandeln des kombinierten Optionscodes in ein Hexadezimalsv- 
stem aufweist und wobei das resultierende Kennwort im Hexadezimalcode ist nexaaezimaisy 

iriSSSl? "?? An 'P ruch 7 ' wobei d i! ausgewahlten Codes durch Addition kombiniert werden und die 
serielle Zahl mit den addierten ausgewahlten Codes durch Verkettung kombiniert wird. 

Verfan?en r a ufwe^,: Freigeben einCr funkti ° nalen °P tion in einem computerartigen System, wobei das 

(a) Speichern einer seriellen Zahl. die spezifisch bzw. bestimmt fur das System ist 3 ° 

Hii ffZSl T " n,e f rschied " c her Code*. die j ew eils einer moglichen funktionaien Option entsprechen. 
die in dem System freigegeben werden kann. f. 

(c) Auswahlen von Codes, die gewunschten funktionaien Optionen entsprechen 

zu erhaken n ' eren ^ auSgewahl,en und der seriel,en ZahI - ™ einen kombinierten Optionscode 35 

^SS^tSS^S^^ °P tionscod « d ^ eine Funktionseinrichtung. urn einen resultieren- 

(0 Empfangen eines Kennworts zum Freigeben funktionaler Optionen. die dem ausgewahlten Code 

entsprechen, . 

(g) Vergleichen des resultierenden Optionscodes mit dem Kennwort, und 

(h) Freigeben der funktionaien Optionen, die den ausgewahlten Codes entsprechen, in dem Fall. daB der 
resultierende Optionscode und das Kennwort gleich sind. 

iLy C /! a v e ?f " 3Ch Ans P, ruch J °*er 9. das den Schritt aufweist: dem Verkaufer den kombinierten Options- 
Wrkifn^ dCS kombinie ™ Optionscodes durch den Verkaufer durch eine 

des I^KenSwSas dieseIbe Funkt,on verwendet, wie das computerartige System, und dadurch Erhalten 

\l' v!^ a I ren w 3Ch An ? ri ! ch ,a i w ^ bei die F^ktion einen Knappsack-Codierungs-Algorithmus aufweist. 
Verfar^enS unkt, onaie Option in einem computerartigen System zur Verfugung stellt, wobei das 

(a) Versehen eines computerartigen Systems mit einer Vielzahl von Optionen, die schon vorgesehen * 
sindabervom Arbeitenabgehalten werden, 

(b) Auswahlen bestimmter gewunschter der Optionen, 

(c) Emgeben eines Codes in das System, und 

(d) Freigeben der ausgewahlten Optionen auf einen Empfang des Codes hin. 

13. Verfahren nach Anspruch 1 2, das den Schritt des Vergleichens des Codes mit einer berechneten Zahl und 
des Freigebens der ausgewahlten Optionen auf eine Bestimmung einer Obereinstimmung des Codes mit der 
berechneten Zahl hin aufweist 

14. Verfahren nach Anspruch 13. wobei die berechnete Zahl aus sowohl einer Zahl die einzigartig fur das 
computerartige System ist, als auch aus vorbestimmten Zahlen, die den ausgewahlten Optionen entspre- «, 
cnen, abgeleitet wird. K 

15. Verfahren nach Anspruch 14. wobei die berechnete Zahl auch durch Verarbeiten einer Basiszahl 
abgeleitet wird. die der Kombination der einzigartigen Zahl und der vorbestimmten Zahlen entspricht. und 
zwar durch eine erste Funktion. 

16. Verfahren nach Anspruch 14. das den Schritt zum Verarbeiten eines Kennworts durch eine erste 65 
t-unktion und Ableiten des Codes dadurch aufweist. 

! I* v Crf ahre " " aCh Ans P ruch 1 5 oder 1 6 * wobei die Funktion eine Codierung der Basiszahl aufweist. 

18. Verfahren nach Anspruch 17, wobei das Kennwort durch Empfangen einer Zahl erhalten wird, die der 
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Zahl entspricht, die einzigartig fur das computerartige System ist, und von vorbestimmten Zahlen, die den 
ausgewahlten Optionen entsprechen, und Verarbeiten von ihnen durch eine zweite Funktion, die identisch 
zu der ersten Funktion ist. 
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OPTION 




I 
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N 




OPTIONS - 


OPTIONS- 


OPTIONS - 
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CODES 


CODES 


CODES 



Kennwort 



Auswahlen gewunsch- 
ter Op tionen 



Kombinieren von 
Option scodes 



Verketten mit 
serieller Zahl 



Umwandeln in hexa- 
dezimalzahl 



Vorbereitung durch 
Funktion 




identisch 



Fragebene 
ausgewShltei 
Funktionen 



Fehlerumwandlung * 
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